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COMBINEZ

AVEC LE PVC

DESIGN
PERFORMANCE&



LE DESIGN
AU SERVICE

DE LA QUALITÉ
DE VIE

M E N U I S E R I E S  P V C 

VOIR TOUS
LES COLORIS

P 18-19

LE BIEN-ÊTRE AU CŒUR
DE VOTRE HABITAT !

     participe activement à votre confort intérieur 
quotidien en vous apportant la sérénité d’une menuiserie 
fiable, ergonomique et design ! 

PLAXAGE GRIS ANTHRACITE 7016
AVEC PROFIL TEINTÉ DANS LA MASSE GRIS-NOIR 
pour une finition inégalée en PVC 

zendow   R
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NOUVEAU SERVICE INNOVANT ET INTELLIGENT

DÉCOUVREZ
LA CARTE D’ IDENTITÉ

DE VOTRE MENUISERIE

TOUTES 
LES GARANTIES POUR
VOTRE FENÊTRE AVM

Une étiquette rassemble les informations complètes sur votre fenêtre :
origine, caractéristiques, performances, certifications, conseils d’entretien...

A partir de votre smartphone ou tablette, il vous suffit de lire le QR Code sur l’étiquette de votre 
fenêtre ou de renseigner le numéro de série sur le site toutsurmamenuiserie.com

14  Deceuninck Zendow premium  14  Deceuninck Zendow  

072
RAL 7016*

Gris anthracite

008
RAL 8022*
Brun foncé

Finition thermolaquée décoroc : 27 couleurs
Procédé exclusif de revêtement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une 

texture grenue. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité 

chromatique.
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003
RAL 9016*

Blanc

006
RAL 6009*
Vert foncé

008
RAL 8022*
Brun foncé

067
RAL 7022*

Gris nuit

908
RAL 9006*

Blanc aluminium
Aspect métallisé

911
RAL 9007*

Gris aluminium
Aspect métallisé

141
RAL 8014*
Brun sépia

018
RAL 1013*

Blanc perlé

078
RAL 1015*
Ivoire clair

079
RAL 5011*
Bleu acier

096
RAL 9001*

Blanc crème

901
RAL 7031*

Gris bleu

068
RAL 7039*

Gris quartz

070
RAL 7042*

Gris signalisation

072
RAL 7016*

Gris anthracite

076
RAL 3005*
Rouge vin

902
RAL 5008*

Bleu gris

904
RAL 7033*

Gris ciment

909
RAL 0856010*

Balmoral

910
RAL 7023*
Gris béton

934
RAL 7021*

Gris noir

935
RAL 7030*
Gris pierre

075
RAL 3000*
Rouge feu

907
RAL 7035*

Gris clair

903
RAL 5010*

Bleu gentiane

945
RAL 6005*

Vert mousse

936
RAL 7044*

Gris soie

FInITIOn
UnIQUE

allient la performance à la couleur et se déclinent en une palette de 60 coloris 

sous avis technique et garantis 10 ans. 

078
RAL 1015*
Ivoire clair

911
RAL 9007*

Gris aluminium

Zendow® et Zendow® premium 

14  Deceuninck Zendow premium  14  Deceuninck Zendow  

072
RAL 7016*

Gris anthracite

008
RAL 8022*
Brun foncé

Finition thermolaquée décoroc : 27 couleurs
Procédé exclusif de revêtement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une 

texture grenue. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité 

chromatique.
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003
RAL 9016*

Blanc

006
RAL 6009*
Vert foncé

008
RAL 8022*
Brun foncé

067
RAL 7022*

Gris nuit

908
RAL 9006*

Blanc aluminium
Aspect métallisé

911
RAL 9007*

Gris aluminium
Aspect métallisé

141
RAL 8014*
Brun sépia

018
RAL 1013*

Blanc perlé

078
RAL 1015*
Ivoire clair

079
RAL 5011*
Bleu acier

096
RAL 9001*

Blanc crème

901
RAL 7031*

Gris bleu

068
RAL 7039*

Gris quartz

070
RAL 7042*

Gris signalisation

072
RAL 7016*

Gris anthracite

076
RAL 3005*
Rouge vin

902
RAL 5008*

Bleu gris

904
RAL 7033*

Gris ciment

909
RAL 0856010*

Balmoral

910
RAL 7023*
Gris béton

934
RAL 7021*

Gris noir

935
RAL 7030*
Gris pierre

075
RAL 3000*
Rouge feu

907
RAL 7035*

Gris clair

903
RAL 5010*

Bleu gentiane

945
RAL 6005*

Vert mousse

936
RAL 7044*

Gris soie

FInITIOn
UnIQUE

allient la performance à la couleur et se déclinent en une palette de 60 coloris 

sous avis technique et garantis 10 ans. 

078
RAL 1015*
Ivoire clair

911
RAL 9007*

Gris aluminium

Zendow® et Zendow® premium 

3 types de finitions pour une 
stabilité et une tenue optimale 
des couleurs dans le temps.

La certification NF est une démarche engagée volontaire
qui permet de garantir que les menuiseries répondent à toutes 
les exigences de qualité et de sécurité.

zendow R

S Y S T E M

LA SÉRÉNITÉ
CERTIFIÉE !

GARANTIE
DES COULEURS*

Pour flasher ce QR 
Code, vous devez 

télécharger une 
application gratuite 

comme par exemple : 

JUSQU’À

*VOIR NUANCIER COMPLET
ET CONDITIONS DE GARANTIES 

P 18-19

GARANTIE

ANS
20
AVM

QR CODE LECTEUR SUR

QR READER SUR
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LA FENÊTRE
CONNECTÉE

PAR DÉFINITION

En partenariat avec SOMFY et DELTA DORE,
AVM Menuiseries vous propose les meilleurs 
systèmes intégrés pour gérer et contrôler vos 
volets roulants à distance.    

SOLUTIONS
DOMOTIQUES

ADAPTÉES
LES FENÊTRES AVM

 À TOUTES

zendow R

S Y S T E M

En partenariat avec

TaHoma By Somfy Tydom By Delta Dore

VOLETS
ROULANTS

COFFRE DEMI-LINTEAU
INVISIBLE

THERMOBLOC®

NEUF & RÉNOVATION
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HAUTES
PERFORMANCES

AVM Menuiseries a sélectionné des matériaux et équipements 
de grande qualité qui répondent à un cahier des charges 

exigeant et sans compromis.                   apporte une solution 
haute performance énergétique et acoustique qui s’adapte à 

tous les modes constructifs, en neuf comme en rénovation.

zendow R

S Y S T E M

TRANSMISSION
LUMINEUSE

TLw jusqu’à

0,61

ÉTANCHÉITÉ
À  L’EAU

E*7B

FACTEUR
SOLAIRE

Sw jusqu’à

0,54

ÉTANCHÉITÉ
À  L’AIR

A*3
Uw jusqu’à

0,9 W/(m2.K)

TRANSMISSION
THERMIQUE 

jusqu’à

40dB
AC4

PERFORMANCES
ACOUSTIQUES

zendow   R
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SUBLIMEZ VOTRE 
INTÉRIEUR AVEC 

DES LIGNES
CONTEMPORAINES

Parfaite alliance entre technologie,
performance, design et durabilité.

  une référence en matière de style grâce à sa 
capacité à s’adapter à votre imagination :

les formes, la diversité de couleurs...

La fenêtre PVC                  est résolument design ! 

OFFRE 
STANDARD

POIGNÉE
CENTRÉE

zendow R

S Y S T E M

zendow   R

zendow   R

zendow   RLes profils                   offrent une signature 
originale et exclusive à vos ouvertures.

EXTÉRIEUR

PROFIL
BATTEMENT

INTÉRIEUR

PROFIL
BATTEMENT



Dormant
spécifique
pour
TAPÉE
PERSIENNE

zendow R

S Y S T E M

& RÉNOVATION

SPÉCIFIQUES
DORMANTS

4
Pour répondre à tous les cas 

de mises en œuvre

SOLUTIONS
4

DE MISE
EN ŒUVRE

FIXATION
PAR 

VÉRINS
PAR VIS 

RÉNOVATION

EN
FAÇADE

SOLUTION
RÉHABILITATION

La large gamme de profils rénovation permet de réaliser tous types de formes ; 
œil de bœuf, plein cintre, trapèze, ensembles composés...

En rénovation, des profilés spécifiques
s’adaptent à tout type de configuration.

Pose sur cadre dormant existant, dépose totale ou partielle de 
l’ensemble, les solutions techniques sont variées pour répondre à 

toutes les contraintes architecturales. 

RÉHABILITATION

1312

Aile 27mm Aile 42mm

Aile 65mm Tapée Persienne
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DE LA MAISON
INDIVIDUELLE

AU LOGEMENT
COLLECTIF

zendow R

S Y S T E M

PLAXAGE
SUR PROFIL

PVC

FOCUS
TECHNIQUE

FERRAGE RENFORCÉ
POUR LES GRANDES DIMENSIONS

FICHE 
RÉGLABLE 3D

PROFIL TEINTÉ DANS LA MASSE
GRIS-NOIR POUR TOUTES
LES FENÊTRES PLAXÉES 2 FACES

LES PROFILS PVC SONT REVÊTUS D’UN FILM ACRYLIQUE 
QUI PERMET DE DONNER À LA FENÊTRE
UN ASPECT UNIQUE (BOIS - MÉTALLIQUE - BRILLANT...)

D’expérience
sur le 

procédé

Résistance
aux rayures

Résistance
aux

intempéries

Résistance
aux U.V.

Sans 
entretien
Un simple 

chiffon humide 
suffit

Résistant au 
vieillissement
 Films testés
et certifiés*
*Par des instituts

indépendants CSTB & SKZ

VOIR COLORIS PAGES 18-19 

FILM ACRYLIQUE
HAUTE RÉSISTANCE
DOUBLE COUCHE

                  s’adapte à toutes les configurations de chantiers.
AVM Menuiseries a conçu une gamme complète et polyvalente de menuiseries 
PVC avec un large choix de finitions et de vitrages techniques pour répondre aux 
attentes les plus diverses.

La gamme de menuiseries convient aussi bien aux ensembles du logement 
collectif qu’à la maison individuelle.

zendow   R

35
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SEUIL PLAT
ALUMINIUM EN OPTION

POUR LES PORTES-FENÊTRES

Fiches avec
bague TÉFLON

OUVERTURE
DU VANTAIL 

FACILE 

PERFORMANCE E*7B
Étanchéité à l’eau conservée

 Suppression de la condensation
 Amélioration de la performance thermique de la menuiserie

zendow R

S Y S T E M

CONFORT
D’UTILISATION

SEUIL PLAT 20mm
Un passage facile et pratique pour le 

confort des petits et des grands, quelle 
que soit leur mobilité !

Améliorez aussi votre quotidien avec des 
menuiseries faciles à ouvrir et à manipuler 
par toute la famille.

Joint sous l’ouvrant pour

GARANTIR
L’ÉTANCHÉITÉ
À L’EAU ET À L’AIR



FILM PLAXAGE 1 OU 2 FACES

3 COLORISTEINTÉ
DANS LA MASSE

CHÊNE IRLANDAIS CHÊNE OR

Ral 7031

14  Deceuninck Zendow premium  14  Deceuninck Zendow  

072
RAL 7016*

Gris anthracite

008
RAL 8022*
Brun foncé

Finition thermolaquée décoroc : 27 couleurs
Procédé exclusif de revêtement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une 

texture grenue. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité 

chromatique.
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003
RAL 9016*

Blanc

006
RAL 6009*
Vert foncé

008
RAL 8022*
Brun foncé

067
RAL 7022*

Gris nuit

908
RAL 9006*

Blanc aluminium
Aspect métallisé

911
RAL 9007*

Gris aluminium
Aspect métallisé

141
RAL 8014*
Brun sépia

018
RAL 1013*

Blanc perlé

078
RAL 1015*
Ivoire clair

079
RAL 5011*
Bleu acier

096
RAL 9001*

Blanc crème

901
RAL 7031*

Gris bleu

068
RAL 7039*

Gris quartz

070
RAL 7042*

Gris signalisation

072
RAL 7016*

Gris anthracite

076
RAL 3005*
Rouge vin

902
RAL 5008*

Bleu gris

904
RAL 7033*

Gris ciment

909
RAL 0856010*

Balmoral

910
RAL 7023*
Gris béton

934
RAL 7021*

Gris noir

935
RAL 7030*
Gris pierre

075
RAL 3000*
Rouge feu

907
RAL 7035*

Gris clair

903
RAL 5010*

Bleu gentiane

945
RAL 6005*

Vert mousse

936
RAL 7044*

Gris soie

FInITIOn
UnIQUE

allient la performance à la couleur et se déclinent en une palette de 60 coloris 

sous avis technique et garantis 10 ans. 

078
RAL 1015*
Ivoire clair

911
RAL 9007*

Gris aluminium

Zendow® et Zendow® premium 

Ral 7022

14  Deceuninck Zendow premium  14  Deceuninck Zendow  

072
RAL 7016*

Gris anthracite

008
RAL 8022*
Brun foncé

Finition thermolaquée décoroc : 27 couleurs
Procédé exclusif de revêtement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une 

texture grenue. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité 

chromatique.
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003
RAL 9016*

Blanc

006
RAL 6009*
Vert foncé

008
RAL 8022*
Brun foncé

067
RAL 7022*

Gris nuit

908
RAL 9006*

Blanc aluminium
Aspect métallisé

911
RAL 9007*

Gris aluminium
Aspect métallisé

141
RAL 8014*
Brun sépia

018
RAL 1013*

Blanc perlé

078
RAL 1015*
Ivoire clair

079
RAL 5011*
Bleu acier

096
RAL 9001*

Blanc crème

901
RAL 7031*

Gris bleu

068
RAL 7039*

Gris quartz

070
RAL 7042*

Gris signalisation

072
RAL 7016*

Gris anthracite

076
RAL 3005*
Rouge vin

902
RAL 5008*

Bleu gris

904
RAL 7033*

Gris ciment

909
RAL 0856010*

Balmoral

910
RAL 7023*
Gris béton

934
RAL 7021*

Gris noir

935
RAL 7030*
Gris pierre

075
RAL 3000*
Rouge feu

907
RAL 7035*

Gris clair

903
RAL 5010*

Bleu gentiane

945
RAL 6005*

Vert mousse

936
RAL 7044*

Gris soie

FInITIOn
UnIQUE

allient la performance à la couleur et se déclinent en une palette de 60 coloris 

sous avis technique et garantis 10 ans. 

078
RAL 1015*
Ivoire clair

911
RAL 9007*

Gris aluminium

Zendow® et Zendow® premium 

Ral 3005

14  Deceuninck Zendow premium  14  Deceuninck Zendow  

072
RAL 7016*

Gris anthracite

008
RAL 8022*
Brun foncé

Finition thermolaquée décoroc : 27 couleurs
Procédé exclusif de revêtement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une 

texture grenue. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité 

chromatique.
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003
RAL 9016*

Blanc

006
RAL 6009*
Vert foncé

008
RAL 8022*
Brun foncé

067
RAL 7022*

Gris nuit

908
RAL 9006*

Blanc aluminium
Aspect métallisé

911
RAL 9007*

Gris aluminium
Aspect métallisé

141
RAL 8014*
Brun sépia

018
RAL 1013*

Blanc perlé

078
RAL 1015*
Ivoire clair

079
RAL 5011*
Bleu acier

096
RAL 9001*

Blanc crème

901
RAL 7031*

Gris bleu

068
RAL 7039*

Gris quartz

070
RAL 7042*

Gris signalisation

072
RAL 7016*

Gris anthracite

076
RAL 3005*
Rouge vin

902
RAL 5008*

Bleu gris

904
RAL 7033*

Gris ciment

909
RAL 0856010*

Balmoral

910
RAL 7023*
Gris béton

934
RAL 7021*

Gris noir

935
RAL 7030*
Gris pierre

075
RAL 3000*
Rouge feu

907
RAL 7035*

Gris clair

903
RAL 5010*

Bleu gentiane

945
RAL 6005*

Vert mousse

936
RAL 7044*

Gris soie

FInITIOn
UnIQUE

allient la performance à la couleur et se déclinent en une palette de 60 coloris 

sous avis technique et garantis 10 ans. 

078
RAL 1015*
Ivoire clair

911
RAL 9007*

Gris aluminium

Zendow® et Zendow® premium 

Ral 7023

Ral 7016

14  Deceuninck Zendow premium  14  Deceuninck Zendow  

072
RAL 7016*

Gris anthracite

008
RAL 8022*
Brun foncé

Finition thermolaquée décoroc : 27 couleurs
Procédé exclusif de revêtement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une 

texture grenue. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité 

chromatique.
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003
RAL 9016*

Blanc

006
RAL 6009*
Vert foncé

008
RAL 8022*
Brun foncé

067
RAL 7022*

Gris nuit

908
RAL 9006*

Blanc aluminium
Aspect métallisé

911
RAL 9007*

Gris aluminium
Aspect métallisé

141
RAL 8014*
Brun sépia

018
RAL 1013*

Blanc perlé

078
RAL 1015*
Ivoire clair

079
RAL 5011*
Bleu acier

096
RAL 9001*

Blanc crème

901
RAL 7031*

Gris bleu

068
RAL 7039*

Gris quartz

070
RAL 7042*

Gris signalisation

072
RAL 7016*

Gris anthracite

076
RAL 3005*
Rouge vin

902
RAL 5008*

Bleu gris

904
RAL 7033*

Gris ciment

909
RAL 0856010*

Balmoral

910
RAL 7023*
Gris béton

934
RAL 7021*

Gris noir

935
RAL 7030*
Gris pierre

075
RAL 3000*
Rouge feu

907
RAL 7035*

Gris clair

903
RAL 5010*

Bleu gentiane

945
RAL 6005*

Vert mousse

936
RAL 7044*

Gris soie

FInITIOn
UnIQUE

allient la performance à la couleur et se déclinent en une palette de 60 coloris 

sous avis technique et garantis 10 ans. 

078
RAL 1015*
Ivoire clair

911
RAL 9007*

Gris aluminium

Zendow® et Zendow® premium 

14  Deceuninck Zendow premium  14  Deceuninck Zendow  

072
RAL 7016*

Gris anthracite

008
RAL 8022*
Brun foncé

Finition thermolaquée décoroc : 27 couleurs
Procédé exclusif de revêtement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une 

texture grenue. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité 

chromatique.
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003
RAL 9016*

Blanc

006
RAL 6009*
Vert foncé

008
RAL 8022*
Brun foncé

067
RAL 7022*

Gris nuit

908
RAL 9006*

Blanc aluminium
Aspect métallisé

911
RAL 9007*

Gris aluminium
Aspect métallisé

141
RAL 8014*
Brun sépia

018
RAL 1013*

Blanc perlé

078
RAL 1015*
Ivoire clair

079
RAL 5011*
Bleu acier

096
RAL 9001*

Blanc crème

901
RAL 7031*

Gris bleu

068
RAL 7039*

Gris quartz

070
RAL 7042*

Gris signalisation

072
RAL 7016*

Gris anthracite

076
RAL 3005*
Rouge vin

902
RAL 5008*

Bleu gris

904
RAL 7033*

Gris ciment

909
RAL 0856010*

Balmoral

910
RAL 7023*
Gris béton

934
RAL 7021*

Gris noir

935
RAL 7030*
Gris pierre

075
RAL 3000*
Rouge feu

907
RAL 7035*

Gris clair

903
RAL 5010*

Bleu gentiane

945
RAL 6005*

Vert mousse

936
RAL 7044*

Gris soie

FInITIOn
UnIQUE

allient la performance à la couleur et se déclinent en une palette de 60 coloris 

sous avis technique et garantis 10 ans. 

078
RAL 1015*
Ivoire clair

911
RAL 9007*

Gris aluminium

Zendow® et Zendow® premium 

Ral 5011

14  Deceuninck Zendow premium  14  Deceuninck Zendow  

072
RAL 7016*

Gris anthracite

008
RAL 8022*
Brun foncé

Finition thermolaquée décoroc : 27 couleurs
Procédé exclusif de revêtement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une 

texture grenue. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité 

chromatique.
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003
RAL 9016*

Blanc

006
RAL 6009*
Vert foncé

008
RAL 8022*
Brun foncé

067
RAL 7022*

Gris nuit

908
RAL 9006*

Blanc aluminium
Aspect métallisé

911
RAL 9007*

Gris aluminium
Aspect métallisé

141
RAL 8014*
Brun sépia

018
RAL 1013*

Blanc perlé

078
RAL 1015*
Ivoire clair

079
RAL 5011*
Bleu acier

096
RAL 9001*

Blanc crème

901
RAL 7031*

Gris bleu

068
RAL 7039*

Gris quartz

070
RAL 7042*

Gris signalisation

072
RAL 7016*

Gris anthracite

076
RAL 3005*
Rouge vin

902
RAL 5008*

Bleu gris

904
RAL 7033*

Gris ciment

909
RAL 0856010*

Balmoral

910
RAL 7023*
Gris béton

934
RAL 7021*

Gris noir

935
RAL 7030*
Gris pierre

075
RAL 3000*
Rouge feu

907
RAL 7035*

Gris clair

903
RAL 5010*

Bleu gentiane

945
RAL 6005*

Vert mousse

936
RAL 7044*

Gris soie

FInITIOn
UnIQUE

allient la performance à la couleur et se déclinent en une palette de 60 coloris 

sous avis technique et garantis 10 ans. 

078
RAL 1015*
Ivoire clair

911
RAL 9007*

Gris aluminium

Zendow® et Zendow® premium 

14  Deceuninck Zendow premium  14  Deceuninck Zendow  

072
RAL 7016*

Gris anthracite

008
RAL 8022*
Brun foncé

Finition thermolaquée décoroc : 27 couleurs
Procédé exclusif de revêtement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une 

texture grenue. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité 

chromatique.
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003
RAL 9016*

Blanc

006
RAL 6009*
Vert foncé

008
RAL 8022*
Brun foncé

067
RAL 7022*

Gris nuit

908
RAL 9006*

Blanc aluminium
Aspect métallisé

911
RAL 9007*

Gris aluminium
Aspect métallisé

141
RAL 8014*
Brun sépia

018
RAL 1013*

Blanc perlé

078
RAL 1015*
Ivoire clair

079
RAL 5011*
Bleu acier

096
RAL 9001*

Blanc crème

901
RAL 7031*

Gris bleu

068
RAL 7039*

Gris quartz

070
RAL 7042*

Gris signalisation

072
RAL 7016*

Gris anthracite

076
RAL 3005*
Rouge vin

902
RAL 5008*

Bleu gris

904
RAL 7033*

Gris ciment

909
RAL 0856010*

Balmoral

910
RAL 7023*
Gris béton

934
RAL 7021*

Gris noir

935
RAL 7030*
Gris pierre

075
RAL 3000*
Rouge feu

907
RAL 7035*

Gris clair

903
RAL 5010*

Bleu gentiane

945
RAL 6005*

Vert mousse

936
RAL 7044*

Gris soie

FInITIOn
UnIQUE

allient la performance à la couleur et se déclinent en une palette de 60 coloris 

sous avis technique et garantis 10 ans. 

078
RAL 1015*
Ivoire clair

911
RAL 9007*

Gris aluminium

Zendow® et Zendow® premium 

Ral 0856010

14  Deceuninck Zendow premium  14  Deceuninck Zendow  

072
RAL 7016*

Gris anthracite

008
RAL 8022*
Brun foncé

Finition thermolaquée décoroc : 27 couleurs
Procédé exclusif de revêtement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une 

texture grenue. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité 

chromatique.
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RAL 5010*

Bleu gentiane

945
RAL 6005*

Vert mousse

936
RAL 7044*

Gris soie

FInITIOn
UnIQUE

allient la performance à la couleur et se déclinent en une palette de 60 coloris 

sous avis technique et garantis 10 ans. 

078
RAL 1015*
Ivoire clair

911
RAL 9007*

Gris aluminium

Zendow® et Zendow® premium 

Ral 9006

14  Deceuninck Zendow premium  14  Deceuninck Zendow  
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RAL 7016*

Gris anthracite

008
RAL 8022*
Brun foncé

Finition thermolaquée décoroc : 27 couleurs
Procédé exclusif de revêtement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une 

texture grenue. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité 

chromatique.
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FInITIOn
UnIQUE

allient la performance à la couleur et se déclinent en une palette de 60 coloris 

sous avis technique et garantis 10 ans. 
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Zendow® et Zendow® premium 

Ral 7039

14  Deceuninck Zendow premium  14  Deceuninck Zendow  
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RAL 8022*
Brun foncé

Finition thermolaquée décoroc : 27 couleurs
Procédé exclusif de revêtement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une 

texture grenue. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité 

chromatique.
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FInITIOn
UnIQUE

allient la performance à la couleur et se déclinent en une palette de 60 coloris 

sous avis technique et garantis 10 ans. 

078
RAL 1015*
Ivoire clair

911
RAL 9007*

Gris aluminium

Zendow® et Zendow® premium 

Ral 1015

14  Deceuninck Zendow premium  14  Deceuninck Zendow  
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RAL 7016*

Gris anthracite

008
RAL 8022*
Brun foncé

Finition thermolaquée décoroc : 27 couleurs
Procédé exclusif de revêtement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une 

texture grenue. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité 

chromatique.
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Vert mousse
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Gris soie

FInITIOn
UnIQUE

allient la performance à la couleur et se déclinent en une palette de 60 coloris 

sous avis technique et garantis 10 ans. 

078
RAL 1015*
Ivoire clair

911
RAL 9007*

Gris aluminium

Zendow® et Zendow® premium 

Ral 9001

BLANC
RAL 9016

BEIGE
RAL 1015

GRIS
RAL 7047

FINITIONS
TYPES DE3

Les profils PVC sont revêtus d’un film acrylique qui permet de donner
à la fenêtre un aspect unique (Bois - métallique - brillant...)

COULEUR EXTÉRIEUR - BLANC INTÉRIEUR

SÉLECTION COLORIS AVM

Une palette de couleurs pouvant 
s’intégrer à des projets urbains ou ruraux, 

en neuf comme en rénovation.

NOIR GRAPHITE 
MAT

RAL 9011

GRIS ANTHRACITE 
LISSE

RAL 7016

GRIS ANTHRACITE 
STRUCTURÉ
RAL 7016

Le Nuancier Zendow® PVC vous offre le choix de la finition.
Cette sélection est née d’un procédé de fabrication maîtrisé

(coloris teintés dans la masse) et de la volonté d’AVM Menuiseries de 
sublimer l’habitation dans son environnement.

Décoroc® une finition laquée brevetée unique pour une résistance à toute 
épreuve. Ce processus de laquage donne un aspect satiné et une texture très 
agréable au touché.

Les profilés Décoroc® sont extrêmement durables en 
raison de l’excellente adhésion du thermolaquage. 

Les éventuels "dégâts chantiers" tels que les rayures 
peuvent être retouchées et il est également possible et 

facile d’enlever les graffitis et les traces de ciment.

PLAXAGE 1 FACE : PROFIL TEINTÉ
BLANC DANS LA MASSE

PLAXAGE 2 FACES : PROFIL TEINTÉ 
GRIS-NOIR DANS LA MASSE

zendow R

S Y S T E M

THERMOLAQUAGE 

DÉCOROC®,
UNE FINITION

LAQUÉE UNIQUE
POUR UNE RÉSISTANCE

À TOUTE ÉPREUVE !

Résistance
aux rayures

Résistance
aux

intempéries

Résistance
aux U.V.

Sans 
entretien
Un simple 

chiffon humide 
suffit

Résistant au 
vieillissement

1918

GARANTIE

10
ANS

AVM

GARANTIE

ANS
20
AVM

GARANTIE

15
ANS

AVM

Résistance
aux chocs et 
aux rayures

Élasticité du 
laquage

Sans 
entretien
Un simple 

chiffon humide 
suffit

Résistance
aux U.V.



Tout un ensemble d’options sur les 
menuiseries               contribue à la 

sécurité de votre habitat. 
zendow   R
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& OPTIONS
ÉQUIPEMENTS

Blanc Gris 
métal

Noir Blanc Gris 
métal

Noir

POIGNÉE DE FENÊTRE SÉCURITÉ

Bague téflon invisible
Sans usure
Meilleure rotation

Blanc 
9016

Beige 
1015

Gris
7035

Gris
Métal

Noir

FICHES ALUMINIUM LAQUÉES

POIGNÉES
& ACCESSOIRES

Blanc

Gris 
métal

Noir

LA SÉCURITÉ
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Blanc

Gris 
métal

Noir

VERROU À 
LEVIER
TOUTE 

HAUTEUR

O
PT

IO
N

EN

RENVOI D’ANGLE

Simple galet pour les 
ouvrants à la française
Double galets pour
les oscillo-battants

L’intégrité de la structure de la 
menuiserie est conservée grâce à  
des renforts tout en conservant la 

performance thermique.

GÂCHES
SÉCURITÉ

20

+ VERROU
TOUTE HAUTEUR

GÂCHE SÉCURITÉ

CRÉMONE
CHAMPIGNON
SUR FENÊTRE &
PORTE-FENÊTRE

RÉSISTANCE
RENFORCÉE

FACE AUX TENTATIVES
D’EFFRACTION

RENFORTS THERMIQUES* 

PVC cellulaire recyclé basse densité (Très isolant)

Co-extrusion en PVC rigide

Câbles d’acier

*En option

Retrouvez
tous les détails
techniques sur 
la fiche produit

+
+

ATLANTA VERONA
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Pour en savoir plus :
eucertplast.eu - recovinyl.com

FDES disponibles sur le site de l’

10
F O I S

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avant les années 2000, le PVC était perçu comme un matériau non recyclable, destiné à finir en décharge ou à 

être incinéré.

Depuis, de nombreux progrès sur le procédé de recyclage ont été réalisés. L’engagement volontaire des 

industriels du PVC vise un taux zéro de mise en décharge afin de pouvoir valoriser le PVC et de le recycler.

AVM Menuiseries, en partenariat avec DECEUNINCK, s’est engagé dans cette démarche écoresponsable.

LE PVC :
MATÉRIAU
RECYCLABLE

LE PVC
MATÉRIAU

RECYCLABLE
JUSQU’À

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

DÉPOSE DE L’ANCIENNE 
FENÊTRE PVC

INSTALLATION
DE LA NOUVELLE 

FENÊTRE

PVC 
+ ADDITIFS

MÉLANGE

EXTRUSION

THERMOLAQUAGE
PLAXAGE

ASSEMBLAGE

RECYCLAGE

POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES 
DU BÂTIMENT BAS CARBONE

RE 2020VERS
LA

EN ROUTE

POUR UN HABITAT SAIN & DURABLE

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles 

émissions) à C(fortes émissions).

AVM Menuiseries attache une importance majeure à traiter la qualité de l’air 

intérieur en proposant des menuiseries ayant le plus bas niveau d’émission 

de polluants volatils (A+).

Les menuiseries              AVM Menuiseries bénéficient également d’une 

gamme complète de grilles de ventilation ; des solutions sur mesure 

et adaptées pour un habitat préservé.

zendow   R

UNE CAPACITÉ ANNUELLE
DE RECYCLAGE
DE 45 000 TONNES

Évite la mise 
en décharge ou 

l’incinération
de 2,3 millions de 
fenêtres par an.

Permet une réduction 
des émissions

de CO2 équivalant
à 90 000 vols

aller-retour
Paris – New-York.

350  
ANS

Le PVC peut être recyclé jusqu’à 
10 fois sans perdre ses propriétés 

mécaniques.
En tenant compte d’une durée de vie 
de 35 ans, le cycle de vie potentiel 
des matériaux en PVC atteint jusqu’à 

350 ans.

L’énergie consommée pour 
recycler du PVC est 90 % 
inférieure à celle qui est 
nécessaire pour produire 

du PVC non recyclé.
est certifié par :
RECYCL ING
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RETROUVEZ TOUTES LES MENUISERIES

sur www.avm-menuiseries.f r
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COMBINEZ

AVEC LE PVC

DESIGN
PERFORMANCE&
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